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(57) Abstract: The invention concerns a method for 
identifying a plurality of passive transponders (6) 
by means of a reader comprising several antennae, 
their detection fields not merging spatially and/or 
temporally, said transponders including an analog 
(34) or digital (52) memory for storing a binary 
information for a certain time interval in the absence 
of feeding fields from the reader. For each antenna, 
the method sequentially uses an anti-collision protocol 
during which each identified transponder is switched 
to silent mode. The method provides for the storage 
in said memory of each identified transponder said 
information for a time interval including at least 
the switching period between a first antenna and a 
second antenna of the reader. This enables prevention 
of detection of the same transponders by several 
antennae, thereby increasing the speed and efficiency 
of the identification method. 

(57) Abr^e : Uinvention conceme un proc^d6 
d* identification d*une plurality de transpondeurs 
passifs 6 ^ I'aide d'un lecteur comprenant plusieurs 
antennes avec leurs champs de detection non 
confondus spatialement et/ou temporellement, ces 
transpondeurs comprenant une m^moire analogique 34 
ou digitale 52 permettant de conserver une information 
binaire durant un certain intervalle de temps en 
I'absence de champs d* alimentation du lecteur. Pour 
chaque antenne, le procdd6 met en oeuvre en s^rie un 
protocole d' anti-collision au cours duquel 
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PubUee : 

— avec rapport de recherche intemationale 

— avant I' expiration du delai prevu pour la modification des 
revendications, sera republi^e si des modifications sont re- 
gues 

En ce qui conceme les codes a deux lettres et autres abrevia- 
tions, se referer aux "Notes ejq}licatives relatives aux codes et 
abrSviations" figurant au dibut de cheque numiro ordinaire de 
la Gazette du PCT, 



chaque transpondeur identifi6 est mis dans un mode "silence". II est pnSvu de stocker dans ladite m6 moire de chaque transpondeur 
identifi^ cette information durant un intervalle de temps comprenant au moins la p^riode de commutation entre une premiere antenne 
et une deuxi^me antenne du lecteur. Ceci permet d'6viter la detection de m§mes transpondeurs par plusieurs antennes, ce qui rend 
le proc6d6 d' identification plus rapide et efficace. 
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PROCEDE D'IDENTIFICATION D'UNE PLURALITE DE 
TRANSPONDEURS LOCALISES DANS UN ESPACE PAR UN LECTEUR 

AYANT PLUSIEURS ANTENNES 

La presente invention concerne un procede d'identification d'une plurallte de 
transpondeurs passifs localises dans un espace de detection d'un lecteur ayant 
plusieurs antennes avec leurs champs d'§mission-reception non confondus 
spatialement ou temporellement. 
5 En particulier. Tinvention concerne un procede permettant d'identifier et de 

dresser la liste d'un ensemble de transpondeurs associes A divers objets places dans 
un espace d6finl, dans le but d'6tablir I'lnventaire de ces objets. A titre d'exemple, le 
procede concerne la gestion de Tentr^e ou de la sortie de lots d'habits respectivement 
associes d des transpondeurs. Ces habits sont apport^s en vrac dans des sacs et 

10 places dans un cylindre d^finissant un espace de detection du lecteur. Cette 
application est representee a la figure 1 qui montre un lecteur 2 comprenant trois 
antennes X, Y et Z pr6sentant des orientations dlff6rentes avec leurs champs 
d'emission-reception non confondus spatialement. Uantenne Z est agenc6e autour 
d'un cylindre 1 de reception des objets d identifier. Ces objets forment un ensemble 

15 ou un lot 4, chacun d*eux etant associe a un transpondeur 6. 

A la figure 2 est represents schematiquement le procede d'identification de la 
plurality de transpondeurs selon I'art anterieur connu. Un protocole d'anti-collision est 
prevu pour chaque antenne I'une a la suite de I'autre. Ainsi, le procede commence un 
protocole d'anti-collision en activant I'antenne Z, ce qui permet d'etablir la liste Z d'un 

20 sous-ensemble de la pluralite d'objets a identifier. De manifere classique, dans un tel 
protocole d'anti-collision, lorsqu'un transpondeur est identifie, il est mis dans un mode 
"silence" pour qu'il n'envoie plus de signal de r6ponse lors des interrogations 
successlves apres sa detection. 

Etant donn§ que le champ d'6mission-r6ception de I'antenne Z est directionnel, 

25 seule une partie des transpondeurs ayant une orientation favorable de communication 
avec I'antenne Z peuvent etre detect6s par celle-ci. A la fin du protocole d'anti-collision 
associe d I'antenne Z, le procede d'identification active une autre antenne Y ayant une 
orientation diff6rente. Un protocole d'anti-collision est 6galement mis en oeuvre avec 
cette antenne Y, permettant d'6tablir une liste Y formant un sous-ensemble de la 

30 pluralite de transpondeurs. Cependant, comme cela est montr6 d la figure 2, certains 
transpondeurs sont identifies par I'antenne Z et egalement par I'antenne Y. De meme. 
lors du protocole d'anti-collision avec I'antenne X, un sous-ensemble de la liste X est 



COPIE DE CONFIRMATION 



wo 2004/032041 




CT/EP2003/010743 



form§ de transpondeurs dej^i identifies par les autres antennes. Sur cette figure 2. la 
pluralite de transpondeurs est referencee ID1 d IDn. 

Ainsi, le precede d'identification complet de la pluralite de transpondeurs dure 
relativement longtemps, ce qui est notamment dO au fait que certains transpondeurs 
5 peuvent capter le champ d*6misslon d'au moins deux antennes et communiquer avec 
ceiles-ci. Cette situation r§sulte du fait que les transpondeurs utilises dans ce genre 
d'application conserve le mode "silence" tant qu'ils sont allment6s. Par centre, des 
qu'une coupure d'alimentation survient, les transpondeurs sont re-initialises 
automatiquement et perdent leur 6tat respectif. Une telle coupure d'alimentation 

10 intervient lors du proc6d6 d^identlfication au passage d'une antenne d I'autre. En effet, 
durant une certaine periode, la premiere antenne est d6sactiv6e et une commutation 
s*effectue au b6n§fice de la deuxl§me antenne. Durant cette operation de 
commutation d'antennes et de I'activation de la nouvelle antenne s6lectionn6e, les 
transpondeurs passifs ne sont plus alimentes. En consequence, les transpondeurs 

15 d6ja identifies par une antenne peuvent ^ nouveau l*etre par une autre antenne. La 
redondance dans la detection des transpondeurs augmente done la duree du precede 
d^dentificatien, ainsi que Tetape de tri final necessaire pour 6tablir une liste complete 
des transpondeurs identifies, en evitant des deublens, voir des triplets, 

Le but de la presente invention est de palier I'inconvenient majeur mentionn6 

20 ci-dessus en proposant un precede d'identificatien efficace avec une duree reduite de 
detection. 

A cet effet, le precede d'identification selon invention se caracterise par le fait 
qu'il est pr§vu dans chaque transpondeur une memoire agencee de maniere a 
conserver son Information sans alimentation seulement durant une certaine periode, 

25 et en ce qu'il est prdvu de stocker dans cette m6molre une information concernant 
ridentificatien du transpondeur consid6r6, en particuller Tactivation du mode "silence", 
au moins a la fin de la mise en oeuvre du protocole d'anti-collision associe d une 
premiere antenne, cette Information etant conserv6e par les transpondeurs identifies 
par cette premiere antenne au moins durant un intervalle de temps comprenant la 

30 periode de commutation de cette premiere antenne a ladite deuxieme antenne 
pendant laquelle il y a absence de champ d'alimentation pour les transpondeurs 
passifs. 

Grace a ces caracteristiques, en evite de detecter a nouveau par la deuxieme 
antenne les transpondeurs d6j^ identifies par la premiere antenne. Les deublens dans 
35 la liste commune des transpondeurs identifies par les deux Antennes sent ainsi 
supprimds. 
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On notera en outre que la memoire prevue ici ne necessite pas ('utilisation d'un 
proced§ propre aux memoires non volatiles pour la fabrication du transpondeur. 

Dans un mode de mise en oeuvre pr§fere, la memoire est une m§moire 
analoglque fonnee par une capacite associee a un interrupteur permettant sa charge 
5 et a des moyens de detection du niveau de tension de cette capacity agenc§ pour 
fournir une Information binaire au circuit logique du transpondeur. 

L'invention sera expos6e ci-aprds de maniSre plus detaill^e d I'aide du dessin 
donne d titre nullement limitatif et dans lequel : 

la figure 1 , ddjd d6crite repr6sente sch6matiquement une installation 
10 pour la mise en oeuvre du proc6de d'Identification selon IMnvention; 

la figure 2. ddjd d6crite, repr6sente un proc6d§ d'identification d'une 
plurality de transpondeurs selon Tart anterieur; 

la figure 3 represente schematiquement I'agencement d'un transpondeur 
pour la mise en oeuvre du precede d'identification selon l'invention; 
15 - la figure 4 represente une variante de realisation d'une memoire 

analogique du transpondeur de la figure 3; 

la figure 5 d^crit schematiquement un mode de mise en oeuvre prefere 
du proc6d6 d'identification selon l'invention, et 

la figure 6 montre une liste de la pluralite de transpondeurs et les sous- 
20 ensembles d6tectes par trois antennes X, Y et Z selon une variante du precede. 

A la figure 3. le transpondeur 6 selon l'invention comprend une antenne 12 
reli6e a une partie analoglque 14. Le circuit electronique 10 du transpondeur 
comprend egalement un circuit logique 16 et une m6moire 18. De maniere classique, 
la partie analoglque comprend un convertisseur AC/DC 20 relle aux deux extr6mit6s 
25 de la bobine d'antenne. A la sortie du convertisseur 20, une tension redressee +V est 
obtenue. Ce signal de tension est fourni d des moyens de regulation 22 qui produisent 
la tension Vqd servant d Talimentation des diverses parties du circuit Electronique 10. 

Un signal d'horloge est obtenu par le circuit d'horloge 24 qui extrait de la 
porteuse du signal regu une base de temps. Ensuite. un demodulateur 26 servant au 
30 decodage des donnees repues est egalement prevu. Le transpondeur 6 est aussi 
agence pour fournir au moins un signal de reponse a I'aide d'un codeur 30 et d'un 
modulateur 32 dont la sortie est reliee a I'antenne 12. 

Selon l'invention, il est pr6vu dans chaque transpondeur de preference une 
memoire analogique 34 aliment6e directement par la tension +V a la sortie du 
35 convertisseur 20. Uagencement de cette m§moire analogique est represente a la 
figure 4. Elle comprend une capacite C ayant une borne S la terre et Tautre reliee a 
une piste 6lectrlque 38 le long de laquelle est agenc§ un Interrupteur 40 actlonnable 
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par le circuit logique 16. L'interrupteur 40 est relie au potentiel +V de sorte que la 
capacite C peut etre chargee au maximum lorsque l'interrupteur 40 est passant, tfest- 
a-dire ferme. La memoire analogique 34 comprend egalement des moyens de 
detection 42 du niveau de la tension de la capacite V. Ces moyens de detection 42 
5 sont formes d'un comparateur a une entree duquel est fournie une tension de 

r6f§rence. En sortie, la mSmoire analogique fournit un signal de lecture binaire selon 
que la tension de la capacity est au-dessus ou au-dessous de la tension de rSfdrence. 

Dans une premiere variants, la capacity est int^gr^e au circuit electronique du 
transpondeur forme entl§rement d'un circuit int6gr§. Dans un tel cas, pour une 

10 capacity de dimension r^duite et done d'un coOt relativement faible, II est possible de 
garder rinformation de tension haute, c'est-d-dire au-dessus de la tension de 
ref6rence, de Tordre de la seconde en Tabsence d'alimentatlon par le champ du 
lecteur. En augmentant les dimensions de la capacite integree, il est possible de 
pouvoir conserver cette information pour une dizaine de secondes notamment. 

15 Le signal d'6criture fourni par le circuit logique permet done d'actionner 

l'interrupteur 40 pour charger la capacite C lorsque le transpondeur passif est 
aliments par le champ ext^rieur. 

La memoire analogique forme done une memoire "semi-volatile", la duree de 
conservation de rinformation dans cette memoire en Tabsence de champ 

20 d'alimentatlon dependant notamment de ses dimensions. Pour augmenter cette 
duree, il est prevu dans une autre variante d'agencer la capacite sous forme 
d'^l^ment discret relid au circuit Electronique 10 du transpondeur. Cette solution plus 
on^reuse et moins compacte que la solution integree permet de conserver 
rinformation dans la memoire analogique 34 de I'ordre de la minute d notamment une 

25 dizaine de minutes. Cette variante permet d'implEmenter un mode particulier de mise 
en oeuvre du procEdE selon Tinvention, comme cela sera expose par la suite. 

D'autres types de mdmoire ayant un caractere "semi-volatile" du type d§crit ci- 
dessus peuvent dvidemment etre prSvus sans sortir du cadre de la presents invention. 
A Taide de la figure 5, on decrira ci-apres un mode pr6f6r6 de mise en oeuvre 

30 du precede d'identification selon Tinvention. Comme dans Tart ant6rieur mentionnS a 
la figure 2, il est prevu d'identifier une plurality de transpondeurs dans un espace de 
detection donne d Taide de plusieurs antennes en mettant en oeuvre en serie un 
protoeole d'anti-collision pour chacune des antennes. Ce protocole d'anti-collision 
prevoit de mettre dans un mode "silence" tout transpondeur detecte par une antenne 

35 donnee au cours du protocole d'anti-collision associS ^ cette antenne. Pour palier 
rineonv6nient majeur de Tart anterieur, ^ la fin du protocole d'anti-collision avee une 
premiere antenne Z, une commande est envoyee par le lecteur aux transpondeurs 
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ayant pu etre identifies par Tantenne Z instruisant ces transpondeurs de mettre dans 
la memoire analogique 34 l^information concernant leur 6tat, a savoir s'ils ont ete 
identifies et mis en mode "silence". Le circuit logique 16 du transpondeur envoie done 
un signal d'ecriture a la memoire 34 alors que les transpondeurs sont toujours 
5 allment6s par le champ de I'antenne 2, pour que les transpondeurs identifies mis en 
mode "silence" chargent leur capacity C qui pr6sente alors une tension haute. AInsI, 
le sous-ensemble de transpondeurs formant la liste Z vont conserver Tinformation du 
fait qu'ils ont 6t6 identifies par I'antenne Z au moins durant un certain intervaile de 
temps aprSs la desactivation de I'antenne Z. La memoire analogique 34 est agencSe 

10 de maniere ^ ce que cet intervaile de temps comprenne au moins la pSriode de 
commutation de I'antenne Z A I'antenne Y suivante. Lors de I'activation de cette 
antenne Y, les transpondeurs regoivent d nouveau un champ d'alimentation et la 
m6moire analogique fournit automatiquement, dans une premiere variante pr6f6r6e, 
au circuit logique 16 Tinformation binaire relative a la tension de la capacite C. Si la 

15 capacity C a ete chargee a la fin du protocole d'anti-collision associe ^ I'antenne Z, le 
circuit logique regoit I'information que le transpondeur considere a deja ete identifie 
lors du protocole precedent. Ainsi, le circuit logique met A nouveau le transpondeur 6 
dans le mode "silence" de sorte que ce transpondeur ne repondra pas aux signaux 
d'interrogation du lecteur lors du protocole d'anti-collision assocl§ a Tantenne Y. De ce 

20 fait, comme represents a la figure 5, le sous-ensemble de transpondeurs identifies 
formant la liste Y est totalement distinct du sous-ensemble formant la liste Z. II en 
rdsulte que le protocole d'anti-collision associ6 A I'antenne Y est plus rapide que dans 
le cas de Tart antSrieur. De plus, une etape finale de tri pour ^carter d'Sventuels 
doublons devient superflu ou pour le moins plus rapide si toutefois impiemente pour 

25 des questions de fiabilitd du precede d'identification. 

Le precede d'identification decrit a I'aide de la figure 5 concerne un systeme 
dans lequel les transpondeurs presentent une memoire analogique integree de 
maniere a retenir une Information binaire durant un Intervaile de temps peu superieur 
a la periode de commutation entre I'activation successive de deux antennes par le 

30 lecteur. 

A la fin du protocole d'anti-collision associe a I'antenne Y, il est egalement 
prevu que le lecteur envoie un signal de commande pour que les transpondeurs 
identifies retiennent cette information. Ensucte, le lecteur effectue la commutation 
entre I'antenne Y et I'antenne X pour effectuer un troisieme protocole d'anti-collision 
35 associe ^ I'antenne X. Grace au precede de Tinvention, la liste X du sous-ensemble 
de transpondeurs identifies par I'antenne X ne presente pas de recouvrement avec le 
sous-ensemble de la liste Y. Toutefois, dans cette variante du precede, la liste X peut 
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presenter un certain recouvrement avec la liste Z, comme represents S la figure 5. 
Ceci provient du fait que certains transpondeurs actives par Tantenne Z ne Tent plus 
ete par Tantenne Y. Comme le protocole d*anti-collision associe a I'antenne Y a eu 
une duree sup6rieure audit intervalle de temps de conservation de Tinformation dans 
5 la m6moire integree 34, lorsque ces transpondeurs sont activ6s d nouveau par 
rantenne X dont ils regoivent le champs d'alimentation, I'information du fait qu'ifs ont 
6t6 pr6c6demment identifi6 par Tantenne Z n'a pas pu Stre conservee. 

Pour palier cet inconv6nient restant de la variante du proced6 de Kinvention 
d6crit ci-dessus, if est possible, comme mentionn6 prec6demment, de pr6voir une 

10 capacite C relativement grande. notamment au moyen d'un Element discret relie au 
circuit 6lectronique, pour conserver {'information d'une tension sup6rieure d la tension 
de reference dans la memoire 34 pendant un intervalle de temps englobant la p6riode 
necessaire au protocole d'anti-collision associe a Tantenne Y. Selon le nombre de 
transpondeurs a identifier qui peut etre de plusieurs centaines, le protocole d'anti- 

15 collision associe a Tantenne Y peut durer de Tordre de la minute a une dizaine de 
minutes. Dans cette variante, il est possible d'obtenir trois sous-ensembles de 
transpondeurs, formant respectivement les listes X, Y et Z. ne presentant aucun 
recouvrement. L'inventaire de la pluralite de transpondeurs places dans le champs de 
detection du lecteur est done constitue par ces trois listes sans aucun doublon, 

20 comme cela est represents schSmatiquement a la figure 6. 

Dans une autre variante du procedS, Tinformation relative d Tetat de la 
mSmoire "semi-volatile" est communique au circuit logique sur interrogation de ce 
dernier. D'autres variantes peuvent etre envisagSes par I'homme du m6tier. 

Dans un autre mode de realisation de invention, represents ^ la figure 7. il est 

25 prevu de mSmoriser temporalrement Tetat relatlf d ridentification du transpondeur 
dans une memoire digitale formSe par une bascule, variante donnSe d titre nullement 
limitatif. Les elements dejS decrits precedemment ne seront pas d nouveau dScrit Ici 
en detail. De maniere classique, le circuit de regulation 22 est associS a un circuit 
d^initialisation a Talimentation (POR) agissant sur le circuit logique 16. Ce circuit POR 

30 initialise le circuit logique 16 lorsque la tension d'alimentation descend en dessous 
d'un seuil donne. Selon I'invention, il est prevu une bascule 52 reliee au circuit logique 
mais agencee de maniere a ne pas etre initialisee par le circuit POR lors d'une 
coupure de Talimentation, Par centre, ce circuit POR actionne un interrupteur agence 
entre Talimentatlon Vdd et une borne d'alimentation de la bascule lorsque la tension 

35 d'alimentation du transpondeur descend en dessous dudit seuil donnS. Cette borne 
est reliSe d une capacitS 54 d'alimentation de la bascule. En d'autres termes, la 
capacite 54 et la bascule sont agencees en paralieie et ferment ensemble une unite 
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independante, isolee §lectriquement du reste du circuit 6lectronique du transpondeur 
lors d'une coupure d'alimentation, tfest-a-dire lorsque cette derniere devient inf6rieure 
audit seuil. 

Comme dans le premier mode de realisation d6crlt ci-avant, la bascule regoit 
5 en entree un signal 56 concernant r§tat d'identification du transpondeur et fournit en 
lecture un signal logique donne par i'etat de la bascule correspondant S cet 6tat 
d'identification. Cette lecture est automatique lors de la mise en fonctlonnement du 
circuit logique ou sur interrogation de ce dernier. 

Ensuite, II est pr^vu de pouvoir Initialiser la bascule 52 via un signal de 
10 commande 60 agissant sur cette bascule, notamment au dSbut d'un protocole 
d'identification. 

On remarquera que le signal d'Scriture peut agir automatiquement et 
directement sur la bascule lors du changement d'6tat d'identification du transpondeur, 
c'est-a-dire juste apres son identification. Dans cette variante, il n'est done plus 

15 n6cessaire d'envoyer, en fin de protocole d'identification relatif a une antenne donnee, 
un signal d*6criture de I'etat d'identification du transpondeur. Dans ce mode de 
realisation, la bascule 52 garde son etat logique durant une certaine periode limitee, 
fonction de la capacite 54 selectionnee et de I'implementation de celle-ci. En effet, les 
courants de fuite inherents aux circuits electroniques engendrent une decroissance de 

20 la charge electrique et de la tension de la capacity 54. On notera que ces courants de 
fuite peuvent §tre de grandeurs variables. II est done possible de d^finir leur 
importance dans la conception du circuit electronique du transpondeur. 

Finalement on remarquera que la presente invention s'applique de mSme 
dgalement dans le cas de plusieurs antennes pr^sentant une meme orientation, mais 

25 actlvees successivement, notamment lorsqu*un multiplexage de ces antennes est 
pr§vu. Dans ce cas, selon la presente terminologie, les champs d'^mission-reception 
des antennes sont temporellement non confondus. De plus, ils peuvent §tre 
egalement spatialement non confondus, notamment lorsqu'une certaine distance les 
s^pare. 
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REVENDICATIONS 

1 . Proc^de d'identification d'une pluralite de transpondeurs passifs (6) 
localises dans un espace de detection d*un lecteur (2) ayant au moins une premiere 
antenne (Z) at une deuxi^me antenne (Y) avec leurs champs d'6mission-reception 
respectifs non confondus spatialement et/ou temporellement, ce proced6 mettant en 

5 oeuvre un protocole d'anti-collision pour chacune des antennes au cours duquel 

chaque transpondeur identifie par une antenne donnee est ensuite mis dans un mode 
"silence" au cours du protocole associ^ a cette antenne, caract^ris^ en ce qu'il est 
pr6vu dans chaque transpondeur une memoire (34, 52) agenc6e de manidre S 
conserver son Information sans alimentation du champ du lecteur seulement durant 

10 une certaine p§rlode, et en ce qu'il est pr6vu de stocker dans cette memoire une 

information concernant I'etat d'identification du transpondeur consld6r6, en particulier 
le fait de Tactivation du mode "silence", au moins a la fin du protocole d'anti-collision 
associe a ladite premiere antenne. ladite information etant conservee par au moins les 
transpondeurs identifies par cette premiere antenne au moins durant un intervalle de 

15 temps comprenant la periode de commutation de la premiere antenne a ladite 
deuxieme antenne pendant laquelle il y a absence de champ d'alimentation des 
transpondeurs. 

2. Precede d'identification selon la revendication 1 , caracterise en ce que 
ladite memoire (34) est une m6moire analogique agenc6e de maniere a pouvoir 

20 conserver une information binaire, ledit intervalle de temps 6tant de I'ordre de la 
seconde § une dizaine de secondes. 

3. Proc6d§ d'identification selon la revendication 2, caracterise en ce que 
ladite memoire analogique est formde par une capacity integree dans la partie 
analogique 14 du circuit Slectronique 10 du transpondeur 6. 

25 4. Proc6d6 d'identification selon la revendication 1, caracteris6 en ce que 

ladite memoire est une memoire analogique, ledit intervalle de temps 6tant de I'ordre 
de la minute a une dizaine de minutes. 

5. Precede d'identification selon la revendication 4, caracterise en ce que 
ladite m6moire analogique comprend une capacite formee par un Element discret relie 

30 electriquement a la partie analogique (14) du circuit electronique (10) du transpondeur 
(6). 

6. Precede d'identification selon la revendication 1, dans lequel chacun des 
transpondeurs comprend un circuit logique (16) et un circuit (POR) d'inltialisation d 
I'alimentation de ce circuit logique, caracteris6 en ce que ladite m6moire (52) est une 

35 memoire digitale, cette demifere 6tant agenc6e en parallele d une capacity de mani§re 



wo 2004/032041 ^^CT/EP2003/010743 

-9. 



que ledit circuit d'initialisation, lorsque la tension d'alimentation du transpondeur 
devient inferieure a un seuil donne, n'initialise pas ladite m6moire logique mais 
commande un interrupteur pour isoler ^lectriquement cette memoire logique et ladite 
capacite chargSe. 

7. ProcSde selon la revendication 6. caract6ris6 en ce que ladite memoire 
logique peut recevoir en entr6e un signal de commande fourni par ledit circuit logique 
pour initialiser s^lectivement cette memoire logique. 
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